
太平寺校区防雷设施修复清单

太平寺校区和桐梓林北路 3号院 A（主材）

序号 具体修复事项
单

位

数

量

单价

（元）

总价

（元）
备注

1
长效防腐石墨接地模块

（国产优质）
块 10 地网制作

2
长效防腐石墨降阻剂

（国产优质）
袋 5 地网制作

3 垂直接地体（国标） 根 8 地网制作

4 水平接地体（国标） 米 30 地网制作

5 LKX-C40/4P 套 66
SPD浪涌保护

器

6 LKX-B100/4P 套 12
SPD浪涌保护

器

7 LKX-A25/4P 套 1
SPD浪涌保护

器

8 PVC管子（国产优质） 米 12 防雷引线套管

9 防雷测试箱（国产优质） 套 1 防雷测试点



犀浦校区防雷设施修复清单

犀浦校区 B（主材）

序号 具体修复事项
单

位

数

量

单

价

总价

（元）
备注

1
长效防腐石墨接地模块

（国产优质）
块 53 地网制作

2
长效防腐石墨降阻剂

（国产优质）
袋 79 地网制作

3 垂直接地体（国标） 根 62 地网制作

4 水平接地体（国标） 米 238 地网制作

5 避雷带（国标） 米 456 与地网相连接

6 避雷卡（国标） 套 570 支撑避雷带

7 LKX-A25/4P 套 1 SPD浪涌保护器

8 PVC管子（国产优质） 米 72 防雷引线套管

9 防雷测试箱（国产优质） 套 6 防雷测试点


